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4.10. PARAMETRY REGULACYJNE ORAZ
MOMENTY DOKRECANIA

Wartosci parametrow regulacyjnych, luzéw osiq—
wych i momentéw dokrecania podano w tabli-
cy 4.3.

_4.11. PRZYRZADY I NARZEDZIA

SPECJALNE

Wykaz przyrzadéw i narzedzi specjalnych ko-
niecznych do demontazu i montazu skrzynki bie-
gow podano w rozdziale 22,

e

e R R R S

5.1. CHARAKTERYSTYKA

Typ: SR 380 mechaniczna z kolami zebatymi o ze-
bach skos$nych, dwubiegowa z wyjsciem mapedu
na trzy mosty, z przystawka dodatkowego odbioru
mocy.

Przelozenia:

. . 38 _ 28
bieg szosowy i, = 25 X 35 =1

. .27 28
bieg terenowy i, = 37 X 35 = 1,86
Maksymalny moment wejsciowy — 380 kGm
Przelozenie napedu szybkos$ciomierza — 4

Sterowanie: mechaniczne, reczne, dzwignig z ka-
biny kierowcy.

Wlaczanie przedniego mostu: elektropneumatycz-
nie.

Rodzaj oleju: Hipol 15F

Ilosé oleju: 4 dem?

Ciezar: 128 kG

Przystawka dodatkowego odbioru mocy.
Przystawka jednobiegowa stuzy do napedu wcig-
garki i innych agregatow. Z dodatkowego odbioru
mocy mozna korzystaé na postoju i w czasie ruchu
samochodu.

Zmiane kierunku obrotéw przystawki uzyskuje
sie za pomocyg biegu wstecznego w skrzynce bie-
gow: 27 37 _ 22

Przelozenie i, = 57 X 55 X 1g = 1.5

Maksymalny moment wyjsciowy: 40 kGm

5.2. BUDOWA I DZIALANIE SKRZVYNKI
ROZDZIELCZEJS

Zadaniem skrzynki rozdzielczej (rys. 5-1) jest roz-
dzielenie momentu napedowego przekazanego
przez skrzynke biegdw do wszystkich mostéw na-
pedowych. Kola zebate skrzynki rozdzielczej
umozliwiajag:

— wlaczanie biegu szosowego

— wilgczanie biegu terenowego

~ wlgczanie napedu przedniego mostu.

SHRZYHKA ROZDZIELGZA

Mechanizmy skrzynki rozdzielezej zamontowane
sg w rozbieralnej obudowie 1 i pokrywie 9. Do
obudowy skrzynki przykrecone sg: pokrywa bocz-
na z wieszakiem 15 i wspornik 16 stuzgce do za-
wieszenia skrzynki w ramie samochodu.

Wszystkie walki skrzynki rozdzielczej osadzone sg
w lozyskach tocznych. Uzebienia przekladni o ze-
bach skosnych naciete sg bezposrednio na wat-
kach z wyjatkiem kola zebatego biegu tereno-
wego 18 ulozyskowanego na lozysku igielkowym
na watku posrednim 21. Watek napedowy 17 od
strony wejscia napedu ulozyskowany jest w lo-
zyskach: kulkowym 51 i walcowym 52 osadzo-
nym w obudowie 2 przykreconej $Srubami do obu-
dowy skrzynki 1. Lozysko tylne 54 walka mnape-
dowego umieszczone jest w gniezdzie wykonanym
w walku napedowym tylnego mostu 22. Lozysko
kulkowe przednie 53 walka posSredniego 21 osa-
dzone jest w obudowie 7 a lozysko kulkowe 56
walka napedu przedniego mostu w obudowie 6.
Obudowy 6 i 7 tozysk przykrecone sg $rubami do
obudowy skrzynki 1. Walek napedowy tylnego
mostu 22 ulozyskowany jest w dwoch tozyskach:
kulkowym 51 i walcowym 52 umieszczonych w
obudowie 8. Tylne lozysko walcowe 55 walka po-
$redniego osadzone jest w pokrywie 12. Walek
mostu Srodkowego 20 umieszczony jest w lozy-
skach: kulkowym 53 i walcowym 52 osadzonych
w obudowie lozysk 10. Obudowy lozysk 8 i 10,
oraz pokrywa 12 przykrecone sg $rubami do po-
krywy obudowy 9. Walek napedu przedniego mo-
stu 19 ulozyskowany jest w lozysku kulkowym 56
i walcowym 57 osadzonym w gniezdzie walka
mostu $rodkowego 20. Waltki: napedowy 17, po-
$redni 21, tylnego, srodkowego przedniego mostu,
oraz koto zebate biegu terenowego 18 maja na-
ciete uzebienia sprzeglowe o zebach prostych, na
ktorych osadzone sg sprzegla przesuwne 23, 24,
25. W wyjeciach sprzegiel przesuwnych 24, 25
umieszczone sg wideltki biegu terenowego 27 a w
wyjeciu sprzegla 23 wideltki przedniego mnape-
du 26. Na watku pofrednim 21 ustalone jest za
pormocy wpustu 40 kolo mapedzajgce szybkoscio-
mierza 33 wspbdlpracujgce z kolem napedzanym 34
lozyskowanym w obudowie 3, Na wielowypustach
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walkéw: napedowego, tylnego, S$rodkowego
i przedniego mostu osadzone sg zlgcza 29, 30, 31,
32 do przykrecenia watow napedowych.

Wigczenie przelozenia biegu szosowego nastepuje’

po przesunieciu widelek 27 w polozenie zapewnia-
jace zazebienie sprzegla przesuwnego 25 z uzg-
bieniem sprzeglowym walka tylnego mostu 22.
W tym polozeniu moment obrotowy z walka na-
pedowego 17 zostaje przekazany na walek nape-
dowy tylnego mostu 22 i poprzez walek posredni
21, na walek mostu $rodkowego 20.

Wlaczenie przelozenia biegu terenowego nastepuje
po przesunieciu widetek wlgczajgcych 27 w polo-
zenie zapewniajgce zazebienie sprzegla przesuw-
nego 24 z uzebieniem sprzeglowym kola zebatego
biegu terenowego 18 na walku poérednim. W po-
lozeniu tym moment obrotowy przekazywany jest
z waltka napedowego poprzez kolo zebate 18 i za-
zebienie sprzeglowe na walek poSredni 21 skad
jest rozdzielany na waltki: tylnego 22 i Srodko-
wego mostu 20, ktérych uzebienia wspdlpracujg
z zebami walka posredniego. -

Polozenie luzu skrzynki rozdzielczej sygnalizowa-
ne jest kontrolkg umieszczong na tablicy wskaz-
nikéw. Do wiaczenia kontrolki stuzy wylacznik
50 wkrecony w obudowe skrzynki.
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Wigczenie napedu przedniego 'mostu przy prze-
tozeniu biegu terenowego odbywa sie po przesu-
nieciu widetek 26 w polozenie zazebienia sprzegla
przesuwnego 23 z uzebieniem sprzeglowym wal-
ka mostu $rodkowego 20.

Widelki wlaczajgce biegu terenowego 1 (rys. 5-2)
zamocowane sg i ustalone $rubg 3 ma waltku 2 to-
zyskowanym slizgowo w tulejkach wecisnietych w
obudowe skrzynki rozdzielczej. Ustawienie wide-
lek 1 w polozeniach: neutralnym, wlgczonego bie-
gu szosowego 1 terenowego zapewnia zatrzask,
ktérego kulka 6 dociskana jest sprezyng 5 do ka-
natkow nacietych na waltku 2.

Widelki wlgczajgce przedniego mapedu 7 (rys.
5-2) zamocowane sg i ustalone $rubg 13 na walku
8. Wlgczanie widetek dokonywane jest za pomoca
blokownika pneumatycznego, ktérego cylinder 10
przykrecony jest Srubami 14 do obudowy skrzyn-
ki rozdzielczej. Doplyw powietrza na tlok 9 umo-
zliwia zawér elektromagnetyczny HZM-1 stero-
wany wilgcznikiem umieszczonym z prawej strony
tablicy wskaZnikéw w kabinie kierowcy.
Wylgcznik 16 polgczony jest z lampksg kontrolng
tablicy wskaznikéw sygnalizujgca wlgczenie na-
pedu przedniego mostu. ,
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Rys. 5-1. Skrzynka rozdzielcza SR-380
1 — obudowa, 2 - obudowa lozysk walka napedowego, 3 — obudowa napedu szybkofciomierza, 4, 5, 11, 12 — pokrywa, 6 —
obudowa lozyska walka przedniego mostu, 7 — obudowa lozyska watka poséredniego, 8§ — obudowa lozysk watka tylnego mostu,
9 — pokrywa obudowy skrzynki rozdzielezej, 10 — obudowa lozysk walka Srodkowego mostu, 13 — wspornik hamulca recz-
nego, 14 — pokrywa lozyska, 15 — pokrywa boczna z wieszakiem, 16 - wspornik, 17 — walek napedowy, 18 -— kolo zebate
biegu terenowego, 19 — waltek napedu przedniego mostu, 20 — walek mostu §rodkowego, 21 — walek poéredni, 22 — walek na-

pedowy tylnego mostu, 23, 24, 25 — sprzegto przesuwne, 26 — widelki przedniego napedu, 27 — widelki biegu terenowego, 28 -
widelki przystawki, 29, 30, 31, 32 — zlacze, 33 — kolo napedzajace szybko$ciomierza, 34 — kolo napedzane szybkosciomierza, 35 —
zlozenie igietkowe K65X70X20, 36, 38, 39, 42, 44, 47 — pierScien odlegloiciowy, 37 — podkladka nakretki zlgeza, 40 — wpust 6X6X12,
41 — nakretka M39X1,5, 43 — kolo zebate smarujace, 45 — tulejka odlegloSciowa, 46 ~ pier§cien osadczy 80W, 48 — korek spustu
oleju, 49 — koncéwka przewodu gumowego, 50 — wylgeznik §wiatla cofania, 51 — tozysko kulkowe QJ309, 52 — lozysko wal-
cowe NJ2212, 53 — lozysko kulkowe 6310, 54 — lozysko walcowe NU2208, 55 — loZysko walcowe NJ309, 56 — lozysko kulkowe
6309, 57 — lozysko walcowe NJ208, 58 — uszczelniacz 55X80X10/B202 128/12 wg CFW, 59 — uszczelniacz 55X0X8/B107144/93 wg CFW
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Rys. 5-2. Mechanizm wlaczania przelozen
1 — widelki biegu terenowego, 2 — watek widelek biegu terenowego, 3, 13 — S$ruba ustalajgca, 4, 17, — gniazdo sprezyny za-
trzasku, 5 — sprezyna, 6 — kulka, 7 — widetki przedniego napedu, 8 — walek widelek przedniego napedu, 9 -— tloczek, 10 —
cylinder blokownika, 11 — sprezyna, 12 — korek cylindra, 14 — S$ruba dwustronna M10-M10X1X25, 15 — nakretka, 16 — Wy-

tgeznik |

5.2.1. Przystawka dodatkowego edbioru mocy

Przystawka dodatkowego odbioru mocy (rys. 5-3)
umieszczona w obudowie skrzynki rozdzielczej
stuzy do napedu weciggarki i innych agregatow.,

Kolo zebate podwoéjne 1 zazgbione z kolem zgba-
tym biegu terenowego 2 ulozyskowane jest na lo-
zyskach igietkowych na osi 5. Z podwéjnym ko-
tem zebatym wspolpracujg dwa kota zgbate przy-
stawki 3 o zebach sko$nych ulozyskowane na lo-
zyskach igielkowych na waltku 6 i biezni 16 usta-
lonej za pomoca wielowypustu na watku 7. Kola
zebate przystawki, walek 6 i bieznia lozyska 16
majg naciete uzebienia sprzeglowe o zebach pro-
stych, na ktorych osadzone sg dwa sprzegla ze-
bate 4. W wyjeciach sprzegiel umieszczone sg wi-
delki przystawki 8 zamocowane na walku 9, Usta-
wienie walka widelek przystawki w polozeniu lu-
zu (sygnalizowane kontrolkg na tablicy wskazni-
kow) wlaczonego napedu dodatkowego na walek
6 lub 7 zapewniajg dwa zatrzaski kulkowe, Wa-
lek zdawczy napedu dodatkowego 6 ulozyskowa-
ny jest w dwodch lozyskach kulkowych umie-
szczonych w obudowie 11 przykreconej Srubami
23 do obudowy skrzynki rozdzielczej. Watek przy-
stawki 7 ulozyskowany jest w lozysku kulkowym
umieszczonym w obudowie 12, oraz w lozysku
igielkowym osadzonym w gniezdzie watka 6. Wig-
czanie poszczegélnych przetozen skrzynki roz-
dzielczej i przystawki odbywa sie za pomocg
dzwigni sterujgcych umieszezonych w kabinie
kierowey. :

5.2.2. Sterowanie skrzynki rozdzielcze]j
1 przystawki

Sterowanie skrzynki rozdzielczej i przystawki
pokazano na rys. 5-4. Ruch dzwigni skrzynki roz-
dzielczej 1 zostaje przenoszony poprzez dzwignie
3 cieglo 4, 5 na koncowke 6 nakrecong na walek
widetek skrzynki rozdzielczej. Koncowka 6 usta-
lona jest na watku widetek skrzynki rozdzielczej
nakretkg 20 i polgczona z ciegtem tylnym 5 za
pomocg sworznia 18 poprzez amortyzujgce pod-
kladki gumowe 19, Polozenie ,,0” dzwigni I jest
polozeniem luzu, przy ustawieniu dzwigni w po-
lozenie ,I” zostaje wlgczony w skrzynce rozdziel-
czej bieg ,,szosowy” a w potozeniu II — bhieg ,,te-
renowy’’.

Do wlgczenia dodatkowego napedu z przystawki
stuzy dZzwignia 2 polaczona poprzez cieglo 38,
dzwignie 9, walek 7, dzwignie 10 z ciegltem tyl-
nym 11, ktére z kolei za pomocg sworznia I8
i podkladek gumowych 19 polgczone jest z kon-
coéwks 6 nakrecong na watek widetek przystawki,
Wiaczenie napedu wciggarki lub przedniego na-
pedu dodatkowego przystawki nastepuje po na-
ci$nieciu dzwigni zapadki 14 i ustawieniu dzwig-
ni 2 w polozenie przednie lub tylne. Przesuniecie
dzwigni do przodu powoduje wlgczenie napedu
_wciagarki, przesuniecie do tylu, wiaczenie przed-
niego napedu dodatkowego.

5.3. USZKODZENIA SKRZYNKI
ROZDZIELCZEJ

Typbwé uszkodzenia skrzynki rozdzielczej mogg-
ce wystapié w czasie eksploatacii, oraz przyczyny
i sposoby ich usuwania podano w tabl. 5.1.

! ' 8-8
przekrgj wy
rys. 5-1
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Rys. 5-3. Przystawka dodatkowego napedu
1 — podwoéjne kolo zebate przystawki, 2 — koto zgbate biegu terenowego, 3 — koto zebate przystawki, ¢4 — sprzeglo przystaw-

ki, 5 — o§ kota podwdjnego przystawki, 6§ — walek zdawcezy napedu dodatkowego, 7 — walek przystawki, 8§ — widetki przy-
stawki, 9 — walek widetek przystawki, 10 — zlgcze przystawki, 11 — obudowa lozysk walka napedu dodatkowego, 12 — obu-
g dowa lozyska walka przystawki, 13, 27 — pokrywa, 14, 17, 28 —
8 Ao, pierscien odlegloSciowy, 15 — waleczek 4X8II — 3 — 4/6 — 12
Oy 16 — bieznia lozyska, 18 — igietka 3,5X29,81I, 19 — tulejka,
\ “r\ { 20, 21, 22 — pierScienn oporowy, 23 — Sruba, 24 — gniazdo spr’e-
o W Zyny zatrzasku, 25 - sprezyna, 26 — kulka, 29 — podkiadka
S5 Ay . 30 — nakretka, 31 — igietka 3X19,811 ’
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Rys. 5-4. Sterowanie skrzynki rozdzielczej i przystawki

0 — polozenie luzu I — polozenie wiaczonego biegu szosowego  II — polozenie wlgczonego biegu terenowego

1 — dzwignia skrzynki rozdzielczej kompletna, 2 — dZwignia . przystawki, 3 — diwignia skrzynki rozdzielczej spawana, 4 —
cigglo skrzynki rozdzielezej przednie, 5 — ciegto skrzynki rozdzielczej tylne, 6 — koncéwka, 7 — walek, 8 — cigglo przystawki
przednie, 9 — dzwignia walka sterowania dodatkowego napedu przystawki, 10 — dzwignia przystawki, 11 — cieglo przystawki

tylne, 12 — dZwignia, 13 — sprezyna zapadki, 14 — dZwignia zapadki, 15 — zapadka, 16 — zapadka diwigni przystawki (gniazdoy 17 —
cieglo zapadki, 18 — sworzen, 19 — podkladka gumowa, 20 — nakretka

L
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Tablica 5.1.

Niedomagania skrzynki rozdzielczej i sposoby ich usuwania

Hatas$liwe przelgczanie biegow

Objawy Przyczyna Sposéb naprawy

Glo§na praca przy intensywnym jed- Zbyt niski poziom lub brak oleju Uzupelnié
noczesnym grzaniu sig skrz'ynki Uszkodzenie tozyska Wymienié
Wycieki oleju Uszkodzenie uszczelniacza ‘Wymienié
Pekniecie cbudowy lub pokrywy Wymienié

Halasliwa praca Zuzycie lub uszkodzenie zgbow Wymienié
Zuzycie lozyska Wymienié

Zuzycie ko6t zebatych Wymienié

Zgrzyty przy wigczaniu

Wylamanie zeb6w sprzegiel przesuwnych | Wymienié
lub uzebien sprzeglowych

Trudne lub niemozliwe wigczenie na- | Male cidnienie powietrza

Sprawdzi¢

pedu przedniego mostu

Uszkodzony sitownik

Sprawdzi¢ dzialanie silow-

nika
Samoczynne wylgczenie biegu Zuzycie kanalkoéw zatrzaskéw Wymienié
Pekniecie sprezyny zatrzasku Wymieni¢

wilgczajgcych

Skrzywienie lub znaczne zuzycie widetek | Wymienié

tozenie, lecz bieg nie jest wigczony widetek

Diwignia ustawiona we wiasciwe po- | Wykrecone lub urwane S$ruby dociskowe Wymienié

Zablokowanie skrzynki rozdzielczej

Uszkodzenie lub rozbicie lozyska tocznego | Wymienié

Uszkodzenie lub zablokowanie zatrzaské6w Wymienié
walkéw widelek
Pekniecie obudowy lub pokrywy Wymienié

5.4. USUWANIE USZKODZEN SKRZYNKI
ROZDZIELCZEJ W SAMOCHODZIE

Bez konieczno$ci wymontowania skrzynki roz-

dzielczej z samochodu mozna wymieni¢ nastepu-

jace uszkodzone czeSci:

— elementy sterowania skrzynki rozdzielczej i
przystawki

— zlgcza walkow napedowych

— uszczelniacze gumowe pokryw

— kola zebate szybkos$ciomierza

— wylgczniki sygnalizacji

— sprezyny zatrzaskéw walkoéw wideltek,

Poza tym mozna sprawdzi¢ wlgczenie biegow,

dzialanie blokownika wlaczajacego naped przed-

niego mostu, oraz szczelno$é skrzynki rozdziel-

czej.

W mechanicznym ukladzie sterowania skrzynki

rozdzielczej 1 przystawki wystepujg podczas

eksploatacji luzy w polgezeniach sworzniowych wi-

delek ciegiet z dzwigniami. Luzy te powodujg ha-

lasliwg prace ciegiet, oraz powiekszenie skoku

dzwigni wlgczajacych skrzynke rozdzielezg i przy-

stawke. Po stwierdzeniu owalizacji otworéw w wi-

delkach ciegiel i w dzwigniach, oraz rozbicia otwo-

row eliptycznych, zuzyte elementy nalezy wy-

mieni¢é, Po wymianie nalezy zwro6cié szczegodlng

uwage na ustawienie sworzni w $rodku otwordéw

eliptycznych wykonanych w kohcéwkach ciegiel.

Powyzsza regulacje nalezy przeprowadzi¢ przez
wkrecanie lub wykrecanie koncéwek 6 (rys. 5-4)
zakreconych na watkach sterowania skrzynki
1;<<)zdzielczej i zabezpieczonych nakretkami M14X
1,5.
W celu usuniecia pozostatych uszkodzen koniecz-
ne jest wymontowanie skrzynki rozdzielczej i jej
demontaz. .

5.5. WYMONTOWANIE SKRZYNKI
ROZDZIELCZEJ

Skrzynka rozdzielcza przymocowana jest do po-
przeczki ramy 4 (rys. 5-5). Do zamocowania stuzg
cztery Sruby zawieszenia 7 lgczace poprzez po-
duszki gumowe 5, wieszak pokrywy bocznej 2
i wspornik 3 skrzynki rozdzielczej z poprzeczka
ramy.

W celu wymotowania skrzynki rozdzielczej nale-

zy:

1. Odkreci¢ nakretki $rub mocujacych waly na-
pedowe ze zlgczami waltkow skrzynki rozdziel-
czej, wyjaé Sruby i odlgezyé waly napedowe.

2. Odkrecié cztery $ruby M10, osiem wkretow
M5, zdjaé oslone spawang i oslony czolowe
hamulca recznego. Zdjaé ze zlgcza watka na-
pedowego tylnego mostu skrzynki rozdzielczej
tarcze hamulca recznego.

3. Odlgezyé linke sterowania hamulca recznego.

Skrzynka rozdzielcza

Rys. 5-5. Zawieszenie skrzynki rozdzielezej

1 — skrzynka rozdzielcza, 2 — pokrywa boczna z wieszakiem,
6 — tulejka odleglo$ciowa, 7 — §ruba zawieszenia, 8 — nakretka BM14X1,5—8, 9 — podkladka, 10 — zawleczka

4. Usung¢ =zawleczki, zdjaé¢ podkladki, wybié
sworznie 18 (rys. 5-4) lgczace cieglo skrzynki
rozdzielezej tylne 5 i cieglo przystawki tylne
11 z koncoéwkami 6 walka widelek biegu te-
renowego i walka widelek przystawki, oraz
odlgczy¢ ciegla sterowania.

5. Odkreci¢ kohcoéwke waltka gietkiego napedu
szybkosciomierza.

6. Odlgczy¢ przewody elektryczne wylgcznikéw
sygnalizujacych polozenie luzu skrzynki roz-
dzielczej i wlgczenie napedu przedniego mostu.

7. Zdjaé przewodd doprowadzajacy powietrze do
sitownika wigczajgcego naped przedniego mo-
stu, oraz przewo6d doszczelniania zalozony ma
zlgczu wkreconym w obudowe lozysk watka
nap.edowego tylnego mostu skrzynki rozdziel-
czej.

Rys. 5-6. Skrzynka rozdzielcza podparta w uchwycie
1 — uchwyt, 2 — podnosnik hydrauliczny
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3 -— wspornik, 4 — poprzeczka ramy, 5 — poduszka gumowa,

8. Podeprze¢ skrzynke rozdzieleza za obudowe
w uchwycie zamocowanym na podnoéniku hy-
draulicznym (rys. 5-6), a nastepnie usungé za-
wleczki, odkreci¢ cztery nakretki $rub za-
wieszenia skrzynki rozdzielczej] w poprzeczce
ramy i ostroznie opu$ci¢ skrzynke do dotu.

9. Odkreci¢ hamulec reczny od wspornika skrzyn-
ki rozdzielczej.

5.6. DEMONTAZ SKRZYNKI ROZDZIELCZEJ
Z PRZYSTAWEKA

5.6.1. Demontaz skrzynki rozdzielczej

Kolejnos¢é czynnos$ci przy demontazu skrzynki
rozdzielczej jest nastepujaca:

1.- Odkreci¢ korek spustu oleju 48 (rys. 5-1)
i spuscié olej. .

2. Wykreci¢ wylgcznik 50 i wylgeznik sygnali-
zacji wlgczenia przedniego mostu.

3. Wyciagna¢ zawleczki, odkreci¢é nakretki ko-
ronowe, Sciggnaé zlgcza 29, 30, 31, 32 z wal-
kéw przy uzyciu Sciggacza 94.552.026 (rys.
5-T7). Przed $ciggnieciem zlacz oznakowaé ich
polozenie w stosunku do waltkéw.

7

Rys. 5-7. Sciaganie zlacz z walkéow skrzynki rozdzielezej
1 — $ciggacz, 2 — Sruba M8X28, 3 — nakretka, 4 — zlgcze wal-

ka napgdowego skrzynki rozdzielezej, 5 — zlgeze watkéw na-
pedu przedniego, §rodkowego i tylnego mostu, § — wielowy-
pust walka
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4. Odkrecié po cztery nakretki i zdjaé pokrywy
11, 14 wraz z uszczelniaczami, oraz pierscie-
nie odlegloéciowe 42, 44.

5. Odkreci¢ po szes¢ nakretek mocujgcych obu-
dowy tozysk walka napedowego tylnego mo-
stu 8 i waltka mostu $rodkowego 10 do pokry-
wy obudowy 9 skrzynki rozdzielczej.

6. Do obudowy tozysk 8, 10 przykreci¢ Sciggacz
94.552.027 (rys. 5-8) i Sciggngé obudowy z
walkow.,

Rys. 5-8. Scigganie obudéw lozysk z walkéw napedowych
tylnego i Srodkowego mostu

1 — $Sciggacz, 2 — Sruba MI10X25, 3 — obudowa lozysk walka
tylnego mostu, 4 — obudowa lozysk walka Srodkowegc mostu,
5 — watek

7. Odkrecié cztery nakretki i wyja¢ pokrywe 12
tozyska 55 watka po$redniego (wraz z pier-
Scieniem zewnetrznym i elementami toczny-
mi) z pokrywy obudowy skrzynki rozdziel-
czej 9 (rys. 5-1).

8. Odkreci¢ dwie $ruby M10X60 mocujgce
wspornik hamulca pomocniczego 13 do po-
krywy obudowy 9, zdjgé wspornik.

9. Odkrecié osiemnascie nakretek §rub dwu-
stronnych mocujgcych pokrywe 9 do obudo-
wy skrzynki rozdzielczej 1 i wyja¢ pokrywe.

10. Wyjaé watek napedowy tylnego mostu 22
{ watek mostu $rodkowego 20. Na wymonto-

wanym walku 22 pozostanie osadzony pier-

§cien wewnetrzny lozyska walcowego 52 a w
gniezdzie wykonanym w walku — pierscien
zewnetrzny wraz z elementami tocznymi lo-
zyska walcowego 54 z tulejkg 45 i pierScie-
niem osadczym 46.

Na wymontowanym walku 20 pozostanie osa-
dzony pierscien wewnetrzny tozyska walco-
wego 52 a w gniezdzie wykonanym w wal-
ku — pierScieh zewnetrzny tozyska walco-
wego 57 wraz z elementami focznymi.

Sposbéb wymontowania pierscieni lozysk po-
dano w rozdziale 5.6.3

11. Odkreci¢ osiem nakretek i zdjgé pokrywe
boczng z wieszakiem 15, oraz wyigé uszczel-
ke pokrywy.

12. Zerwa¢ drut zabezpieczajacy i odkrecié Sru-
be ustalajgcg 3 (rys. 5-2) widelki biegu te-
renowego 1 na waltku 2, oraz érube ustalajg-
cg 13 widelki przedniego napedu 7 na walku
8.

13. Wykreci¢ gniazdo sprezyny zatrzasku 4, wy-
ja¢ sprezyne 5, kulke 6, oraz wykreci¢ gniaz-
do 17.

14. Zdjaé ostone gumowag z watka, wyja¢ walek
widelek biegu terenowego 2 z tulejek obudo-
wy skrzynki rozdzielczej.

15. Odkrecié dwie nakretki 15 $rub dwustron-
nych 14 mocujacych cylinder blokownika 10
do obudowy skrzynki rozdzielczej, wyjaé blo-
kownik kompletny razem z watkiem wide-
tek przedniego napedu 8.

16. Odkreci¢ szes¢ nakretek i zdjgé pokrywe 4
(rys. 5-1) z uszczelniaczami. -

17. Odkreci¢ sze$é nakretek i wymontowaé z obu-
dowy skrzynki rozdzielczej obudowe tozysk
2 watka napedowego wraz z tozyskiem kul-
kowym 51 i pierScieniem zewnetrznym lozy-
ska walcowego 52.

18. Wyija¢ z obudowy skrzynki rozdzielczej wa-
lek napedowy 17 ze sprzeglem przesuwnym
25.

Na wymontowanym walku pozostang osadzo-
ne pierScienie wewnetrzne lozysk walcowych
52, 54.

19. Odkreci¢ pie¢ nakretek i wymontowaé obu-
dowe napedu szybkos$ciomierza wraz z kotem
napedzanym 34.

20. Odgig¢ podkladke zabezpieczajgcg, odkrecié
nakretke rowkowsg 41, zdjgé kolo napedzaja-

ce szybkosciomierza 33, wyjgé wpust 40 -

i pierscien odlegto$ciowy 39.

21. Wymontowaé obudowe 7 lozyska waltka po-
$redniego wraz z tozyskiem kulkowym 63.

22. Wyjaé walek posredni 21 ze sprzeglem prze-
suwnym 24, widetkami biegu terenowego 27,
kotem zebatym biegu terenowego 18, lozy-
skiem igietkowym 35.

23. Odkreci¢ szeé¢ nakretek, wymontowaé po-
krywe 5 z uszczelniaczami, obudowe 6 wraz
z lozyskiem kulkowym 56 walka przedniego
mostu.

24. Wyja¢ walek 19 napedu przedniego mostu ze
sprzeglem przesuwnym 23, widetkami przed-
niego napedu 26 i kolem zebatym smarujg-
cym 43. Na wymontowanym watku pozosta-
nie osadzony pierScien wewnetrzny lozyska
walcowego 57.

5.6.2. Demontaz przystawki dodatkowego napedu

Demontaz przystawki nalezy przeprowadzi¢ w
nastepujgcej kolejnosci:

1. Zerwaé drut zabezpieczajgcy, wykrecié czte-
ry $ruby mocujgce wspornik 16 (rys. 5-1) do
obudowy skrzynki rozdzielczej.

2. Wykreci¢ dwie obudowy zatrzaskéw 24 (rys.
5-3), wyjaé sprezyny 25 i kulki 26.

3. Zerwaé¢ drut zabezpieczajacy i kluczem na-
sadowym przegubowym 14 odkreci¢ S$rube
ustalajgcg widetki 8 na waltku widelek przy-
stawki 9, wyjaé watek 9 z obudowy, oraz
widelki 8.

4. Odkreci¢ $rube mocuigcg podktadke zabez-
pieczajaca o$ 5, podwoédjnego kola zebatego
przystawki.

5. Za pomocyg wkretaka wyciggngé o8 5 z obu-
dowy i wyjaé podwoéjne kolo zebate przystaw-
ki1

6. Usungé zawleczke, odkrecié nakretke 30,

zdja¢ tulejke z watka przystawki 7, odkrecié
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* cztery nakretki $rub dwustronnych, wymon-
towaé pokrywe 13 z uszczelniaczem i pier-
Scieniem dystansowym zlgcza a nastepnie
obudowe 12 z lozyskiem.

7. Wyciagngé watek przystawki 7 z pier$cieniem
oporowym 22 na zewngtrz obudowy skrzynki
rozdzielczej a ze érodka obudowy wyjgé zwol-
nione kolo zebate 3 ze sprzeglem 4, tozyskiem
walteczkowym 15 i bieznig lozyska I16.

8. Zdja¢ sprzeglo 4 z kola zebatego 3 lozysko-
wanego na waltku zdawczym napedu dodat-
kowego 6.

9. Usunag¢ zawleczke, odkreci¢ nakretke i Scigg-
na¢ zlgcze 10 z watka zdawczego 6.

10. Odkreci¢ cztery nakretki $rub dwustron-
nych 23, zdja¢ pokrywe 27 z uszczelniaczem.

11. Wymontowa¢ obudowe 11 lgcznie z dwoma
lozyskami kulkowymi, wyjgé z obudowy
skrzynki rozdzielczej walek zdawczy napedu
dodatkowego 6 z pierscieniem oporowym 20
i utozyskowanym kolem zebatym 3.
Uwaga: w czasie demontazu przystawki nie
pogubié igietek 31 stuzacych do lozyskowania
czopa walka przystawki 7 w gniezdzie we-
wnetrznym watka zdawczego 6. W komplecie
lozyskowania wystepuje 28 sztuk igietek 3X
X19,8 1L

5.6.3. Demontaz lozysk tocznych

Do sciggania pierscieni wewnetrznych i zewnetrz-
nych tozysk walcowych skrzynki rozdzielczej na-
lezy zastosowa¢ Sciggacze specjalne.

Scigganie pierScienia zewnetrznego tozyska wal-
cowego NJ-208 z walka napedu przedniego mo-
stu, oraz pierScienia wewnetrznego lozyska wal-
cowego NU2208 z waltka napedowego skrzynki
rozdzielczej za pomocg Sciggacza 94.552.028 przed-
stawiono na rys. 5-9.

Rys. 5-9. Sciaganie pierScieni wewnetrznych lozysk NJ208
i NU2208 z walkow napedowych przedniego mostu
i skrzynki rozdzielczej

1 — S§ciggacz, 2 — waltek napedowy skrzynki rozdzielczej, 3 —
walek napedu przedniego mostu, 4 — pier§cien wewnetrzny
lozyska NU2208, 5 — pier§cien wewnetrzny lozyska NJ208

Scigganie pierscieni zewnetrznych lozysk walco-
wych NJ-208 i NU-2208 z watka $rodkowego mo-
stu i walka napedowego tylnego mostu za pomocg
Sciggacza 94.552.029 przedstawiono na rys. 5-10.
Scigganie pier$cieni wewnetrznych lozysk walco-
wych NJ-2212 z watka napedowego skrzynki roz-
dzielczej, walka napedowego mostu srodkowego
i tylnego przy uzyciu Sciggacza 94.552.030 przed-
stawiono na rys. 5-11,

3 =4

Rys. 5-10. Scigganie pier§cieni zewnetrznych lozysk NJ208
i NU2208 z walkow Srodkowego i tylnego mostu

1 ~— §Sciggacz, 2 — watlek napedu $rodkowego mostu, 3 — walek
napedu tylnego mostu, 4 — pierScien zewnetrzny lozyska NJ208,
5 — pierscien zewnetrzny lozyska NU2208
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Rys. 5-11. Sciagganie pier§cieni wewnetrznych lozysk
NJ-2212 z walkow

1 — §ciggacz, 2 — watek napedowy skrzynki rozdzielczej, 3 — wa-
tek napedu mostu érodkowego i tylnego, 4, 5 — pierScien we-
wnetrzny lozyska NJ2212

Scigganie pierscienia zewnetrznego lozyska wal-
cowego NJ-2212 z obudowy lozysk walka $rodko-
wego i tylnego mostu, oraz z cbudowy %ozysk wal-
ka mapedowego skrzynki rozdzielczej za pomocg
$ciggacza 94.552.031 przedstawiono na rys. 5-12,

..

I
-
NZ 7
QN

3 4

Rys. 5-12. Sciaganie pier§cieni zewnetrznych lozyska
NJ2212 z obudow lozysk

1 — $ciggacz, 2 — obudowa lozyska walka napedu srodkowego
i tylnego mostu, 3 — obudowa lozysk walka mnapedowego
skrzynki rozdzielezej, 4 — pier§cien zewnetrzny lozyska NJ-2212

Scigganie pierécienia wewnetrznego lozyska wal-
cowego NJ-309 z walka poS$redniego skrzynki roz-
dzielczej za pomocy $ciggacza 94.552.032 przed-
stawiono na rys. 5-13. Scigganie pierScienia ze-
wnetrznego lozyska walcowego NJ-309 z pokrywy
lozyska walka poSredniego za pomocg S$ciggacza
94.552.033 przedstawiono na rys. 5-14,
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Rys. 5-13. Sciaganie pierScienia wewnetrznego tozyska
NIJ309 z walka poSredniego

1 — Sciggacz, 2 —~— walek pofredni, 3 - pierSciei wewnetrzny
lozyska NJ309

3

Rys. 5-14. Sciaganie pierScienia zewnetrznego lozyska
NJ309 z pokrywy walka poSredniego

1 — S§ciggacz, 2 — Ppokrywa lozyska walka poSredniego, 3 —
pierScien zewnetrzny lozyska NJ309

5.7. WERYFIKACJA I NAPRAWA CZESCI

Wszystkie czesci skrzynki rozdzielezej poddaje sie
weryfikacji, ktéra polega na przeprowadzeniu
szczegblowej kontroli obejmujgce] ogledziny i po-
miary. Wymontowane cze$ci zlgczne mogg byé
ponownie uzyte do montazu jezeli stan ich jest
nienaganny.

Bezwzglednie nalezy brakowaé cze$ci zabezpie-
czen jak: zawleczki, podktadki odginane i druty
zabezpieczajgce. ROwniez nalezy brakowaé czesci
uszczelnien gumowych.

5.7.1. Obudowa i pokrywa skrzynki rozdzielczej

W celu zweryfikowania obudowy skrzynki roz-

dzielczej z pokrywa (rys. 5-15) nalezy sprawdzié:

— ¢zy nie wystepuja pekniecia Scianek, peknie-
cia przechodzgce przez otwory przeznaczone
do osadzenia obudéw i pokryw lozysk, nadla-
mania lub odpryski powierzchni uszczelniajg-
cych

— wymiary otworéw do osadzenia obudéw i po-
kryw tozysk (wymiary nominalne i dopuszczal-
ne bez naprawy podano w tablicy 5.2)

— réwnoleglosé, wspdlosiowose i prost@padlosc

otworéw w obudowie i pokrywie.
Dopuszczalna odchylka réwnoleglosei osi otwo-
ré6w obudowy i pokrywy wzgledem otworu

, 160™%" u60°%°
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Rys. 5-15. Obudowa skrzynki rozdzielczej z pokrywa

@ 120HT7 pod lozyskowanie walka po$redniego
skrzynki rozdzielczej nie moze przekroczyé
0,02 mm. Dopuszczalna odchylka wzajemne;j
wspdlosiowosci otwordw lezgcych maprzeciw
siebie nie moze przekroczyé¢ 0,02 mm. Dopusz-
czalna odchytka prostopadlosci osi otworéw
@ 120H7 wzgledem powierzchni czolowej po-

krywy skrzynki rozdzielczej mie moze prze-

kroczyé 0,05 mm.
W przypadku stwierdzenia uszkodzen, zuzyé lub
deformacji przekraczajgcych podane wartosci obu-
dowe; skrzynki rozdzielczej wraz z pokrywsa jako
czesci Wspolne po obrbébce mechanicznej mnalezy
wymienié,

5.7.2. Obudowy i pokrywy lozysk

Pekniecia przechodzgce przez obsady lozysk tocz-

nych lub otwory do mocowania kwalifikuiq obu-

dowy i pokrywy lozysk do wymiany. Naprawie
podlegajg obudowy i pokrywy lozysk, w ktorych
stwierdzono:

— zuzycie $rednic osadzenia lozysk lub S$rednic
osadzenia w obudowie skrzynki rozdzielczej
powyzej wartosci granicznych

-— nadltamania i odpryski na powierzchniach
uszczelniajgcych i krawedziach otworu

— zerwanie wiecej niz dwoéch zwojow w otworze
gwintowanym.

Naprawe przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy

sposob:

1. Oczysci¢ pekniecia, wykonaé¢ faze i podgrzaé
obudowe do temperatury 600—650°C. Spawac
gazowo uzywajgc preta z zeliwa szarego z pod-
WYyzszong zawartosmq krzemu, a nastepnie po-
woli studzi¢ i wykonaé ewentualnq obrobke
mechaniczng.

2. Nadlamania i odpryski naprawiaé podobnie
jak pekniecia.

3. Gnijazda tozysk tocznych lub $rednice ze-
wnetrzne obudéw i pokryw nalezy naprawiaé
metodg metalizacji i obrobki mechanicznej na
wymiar nominalny.

Nominalne i graniczne wymiary $rednic obu-
dow lozysk podane sg w tablicy 5.3.

4. Otwory gwintowane nalezy naprawiaé przez
zaspawanie, wiercenie i naciecie nowego gwin-
tu.

Po przeprowadzonej naprawie obudowy i pokry-

wy nalezy oczysci¢ i pokry¢ ich wewnetrzne po-

wierzchnie lakierem olejoodpornym.
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Tablica 5.2
Nominalne i graniczne Srednice otworéw obudowy i pokrywy skrzynki rozdzielczej
Wymiar
Nazwa cze§ci Miejsce pomiaru nominalny graniczny
mm mm
Obudowa skrzynki rozdzielczej Srednica otworu obudowy lozysk waltka na-
pedowego @ 125+9,000 (H17) ¢ 125,07
Srednica otworu obudowy lozyska walka po-
Sredniego @ 120-+9,040 (F17) @ 120,07
Srednica otworu obudowy lozyska walka
przedniego mostu ¢ 110-+9,035 (1{7) @ 110,06
Srednica otworu obudowy tozysk watka przy-
stawki @ 800,035 (F17) O 80,06
Pokr_ywa obudowy skrzynki roz- | Srednica otworu obudowy lozysk walka tyl-
dzielezej nego mostu @ 125+0,040 (H{7) @ 125,07
Srednica otworu obudowy lozyska walka po-
$redniego @ 120+0,040 (EI7) ® 120,07
Srednica otworu obudowy lozysk walka Srod-
kowego mostu @ 125+0,040 (E7) @ 125,07
Tablica 5.3
Nominalne i graniczne §rednice obudéw i pokryw lozysk skrzynki rozdzielczej
Wymiar
Nazwa czefei Miejsce pomiaru nominalny gfaniczny
mm mm
Obudowa 1%ozysk walka napedo- | Srednica zewnetrzna osadzenia obudowy @ 125 0,025 (h6) @ 124,96
wego Srednica osadzenia pier§ecienia zewnetrznego
tozyska NJ2212 @ 110-0,035 (M7) @ 110,02
Obudowa lozysk watka tylnego | Srednica zewnetrzna osadzenia obudowy @ 125-.0,025 (h6) @ 124,96
mostu Srednica osadzenia piericienia zewnetrznego
tozyska NJ2212 @ 110_0,035 (M7) @ 110,02
Srednica osadzenia pierScienia zewnetrznego
tozyska QJ309 @ 100_0,035 (M7) @ 100,02
Obudowa %ozysk walka Srodkowe- | Srednica zewnetrzna osadzenia obudowy @ 125_0,025 (h6) 0} 124,96v
go mostu Srednica osadzenia pierScienia zewnetrznego
lozyska NJ2212 @ 1100 035 (M) ¢ 110,02
Sredmca osadzenia piericienia zewnetrznego
tozyska 6310 @ 1100 035 (MT) @ 110,02
Oquowa lozyska walka posred- Sredniqa zewnetrzna osadzenia obudowy @ 1200 022 (h6) @ 119,96
niego Srednica osadzenia piercienia zewnetrznego
tozyska 6310 @ 1100035 (M7) @ 110,02
Pok;ywa tozyska walka posred- | Srednica zewnetrzna osadzenia pokrywy @ 120 0,022 (h6) @ 119,96
niego Sred_nica osadzenia piericienia zewnetrznego
Iozyska NJ309 @ 1000055 (M7) | ¢ 100,02
Obgdowa liiyska walka przed- | Srednica zewnetrzna osadzenia obudowy @ 110-0,022 (h6) @ 109,96
niego mostu Srednica’ osadzenia pierécienia zewnetrznego
tozyska 6309 @ 100_0,035 (M) @ 100,02
Ob;xdm}x{/_a tozyska walka przy- | Srednica zewnetrzna osadzenia obudowy @ 80 :00;]30 (m6) @ 80,00
aw!
s 1 Srednica osadzenia pier§cienia zewnetrznego
tozyska 6207 @ 720,030 (MT) O 72,02
Ot:ju%ox;v; tozyska walka napedu | Srednica zewnetrzna osadzenia obudowy @801::30(m6) @ 80,00
odatkowego Srednica osadzenia pier§cienia zewnetrznego
tozyska 6207 - @ 720,030 (V7) @ 72,02




